Dane aktualne na dzien: 23-10-2026 12:18

Link do produktu: https://presbet.pl/podstawa-montazowa-10-5cm-16cm-ocynk-p-20.html

—
_____——'-'- —
g v
_—
[ /]
v
- [
N

Opis produktu

Podstawa montazowa
10,5cm - 16cm OCYNK

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Kolor:

179,00 zt
145,53 zt
Dostepny
POD.2-ZN

Srebrny

PASUJACE MODELE NAPEDOW KTORE ZOSTALY SPRAWDZONE Z PODSTAWAMI TO M.IN.:

NICE BENINCA FAAC CAME
Robus 400, 600, 1000, Bull 624SW, 624.T 740, 741, 844 BX
250HS, 500HS
Rox 400, 600, 1000 Bull8M, 80M Cyclo C720, C721 BXV
Robo 600 bull5 Genius Blizzard BK
Bull424ESA BKS
Bull424SW BKX
KEY ROGER TOUSEK KING GATES
Seria Sun H30, BH30 T5, T8, T10, T15 Dynamos 500
G30, BG30 Dynamos 600
R30 Dynamos 1000
SAFE ELEKTROBIM HATO FORCE
Cata Seria KSE 180 Slide 10 760
KSE 380 Slide 15 1200
KSE 1200 2000
KSE 800 Tytan
DANE TECHNICZNE WARTOSC
Dtugos¢ ptyty gérnej: 35,5cm
Szerokos¢ ptyty gornej 19cm

Dtugos$¢ catkowita:

44cm (z katownikami)

Rozstaw otworéw montazowych:

41cm x 13cm (w osiach)

Otwory montazowe:

20mm x 11mm
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Waga z opakowaniem: 5,6kg
Regulacja wysokosci: 10,5cm - 16cm
Kolor: Srebrny

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Ocynk + pasywacja + uszczelniacz

Wykonanie:

Stal grubosci 4mm

Montaz:

Podstawe nalezy zamontowac za pomoca kotwy
stalowej
whbijanej, badZz chemicznej (otwory na szpilki M10)

sruby mocujace.

Napedy wymienione na liscie zostaty przez nas osobiscie przetestowane. Istnieje wiele innych modeli, jednak nie zostaty
one uwzglednione, poniewaz nie mieliSmy mozliwosci ich bezposredniego sprawdzenia.

APrzykrecana ostona blachowkretami petni funkcje estetyczng oraz konstrukcyjna, dlatego powinna zosta¢ przykrecona
przed uruchomieniem napedu[].

AW przypadku napeddw takich jak Nice Robus, Came itp., ktére montowane sg na 2 Sruby - wykorzystujemy wytgcznie te
AJesli naped posiada dodatkowe 4 otwory na $ruby poziomujace, nie uzywa sie ich przy montazu na podstawie. Stuza
one wytacznie do poziomowania napedu przy montazu bezposrednio na stabilnym podtozu (np. betonie).

AW przypadku montazu na podstawie poziomowanie wykonuje sie poprzez regulacje samej podstawy.

Cechy produktu:

JPewny montaz: Podstawa zapewnia stabilnos¢ dzieki odpowiedniej konstrukcji oraz grubosci stali z jakiej jest wykonana.

[tatwe poziomowanie: Odpowiednia konstrukcja pozwala na bezproblemowy montaz podstawy na odpowiednim poziomie.

[ORegulacja wysokosci: Dzieki precyzyjnie rozmieszczonym otworom mozliwa jest regulacja podstawy na dowolng wysokos¢.

[JEstetyka: Estetyczny design podstawy sprawia, ze idealnie komponuje sie z nowoczesnymi systemami bramowymi,
zapewniajac nie tylko funkcjonalnosé, ale takze schludny wyglad catej instalacji.

0 Trwatosé: Wytrzymata konstrukcja odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, takich jak deszcz, mréz czy $nieg.

[Okablowanie: Podstawa zostata zaprojektowana z myslg o estetyce i funkcjonalnosci, oferujac mozliwos¢ ukrycia

okablowania, co zapewnia schludny i profesjonalny wyglad instalacji.

W zestawie:
v Podstawa montazowa - 1szt.
v Katowniki regulacyjne - 2szt.
v Maskownica - 1szt.

v Zestaw $rub 1 kpl.

wygenerowano w programie shopGold



http://www.tcpdf.org

